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Ein brandneuer Receiver in der unschlagbaren LUX-Qualitdt und modernem Styling!
Ausgangsleistung DIN: 2 x 90 Watt Sinus an 4 Ohm
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Tonband-Uberspielschaller

Tonband-Wahlschaltler

Tonband-Monitor-Schalter
Maono-Schalter
UKW-*Dolby-Schalter

Sterec-Anzeige

*Dolby-Anzeige

Eingangs-Wahlschalter

Signalstdrke Instrument

Bafleinstaller

Dolbysiertes FM kann mit dem hinzugefigten ."Dolby
circuit board® empfengen werden. Die LE.D. Peak-

Power-Einheit zeigt laufend die Spitzen-Ausgaongslei-
stung an
Vorverstirker-Teil

Ein drehbarer Eingongswahlschalter macht die freie
Wahl zwischen FM, AM, AUX oder einem der zwes
PHOMNOQ-Eingnge méglich.

Die Entzerrerstufe bestehl aus einem zweistufigen, dirakt
pekoppelten VerstGrker mit PNF und NPN Transistoren,
die eina excellente LinearitGt und gleichermafien ene
angemessene PHONO-Ubersteverungsfestigkeit bieten,
Jeweils zwei Tonband Ein- und Ausgdnge ermaglichen
ein Dberspielen von sinem Tonband zum onderen oder
umgekehrt und gleichzeitiges Abhéren von einem ande-
ren Eingang. Diese Einrichtung ist sehr nitzlich und
oullerdem eine Besonderheit.

Die bekannten LUX-Tenkentrallen wurden fir dia Bafi-
und Héhenregelung und fir Raousch- und Rumpelfilter
verwandi

Ebenso st ein Schalter zum Einschalten der gehorrichli-
gen Lautstdrkeeinstellung in den R-1050 integriert

R-1050 Technizsche Daten
MNiederfrequenzteil:

Katig-Mitten

e L e
nstrument Rumpelfiller

Reauschfilter

Balance-Einstallar

Stummabstimm-Schalter

Wahlschalter fur die
Empfindlichkeit der
Spitzenwert-Anzeige

Loudness-Schalter

Hoheneinstellor

Ahstimmknopt

Leistungsverstarker-Teil

Gleichspannungsgekoppelter voll komplimentarer Ver-
stdrker mil symmetrischer Stromversorgung garontiert
die bestmdgliche BaBwiedergobe, die geringste Verzer
rung und ein niedriges Ruheger&usch

Die Ausgongsstufe n ihrer fast nichl mehr zu verbes-
sernden Ausfihrung ermoglicht es, den Klirrfoktor auf
einen bald unmefibaren Pegel ven 0,05 % zu dricken

Eine Einschaltverzogerung unterdrick! unerwinschte Ge
rdusche beim Einscholten des GerGtes und sichert somit
auch die Lautsprecher. Proxisgerechte und leicht ables-
bare LLE.D. Peak Indicatoren visualisieren den Pegel der
Ausgangsieistung

FM-Teil

Ein herverragender Yierfach-Drehkondensator 1m vorde
ren Teil ergibt eine excellente 1,8 uVY Empfindlichke:t bei
30 dB Fremdspannungsabstand

Eine gute Ubersteuerungsfestigkeit und Stérsignalsicher-
heit werden durch den Doppel-Gote-MQS-FET realisiart.
Phasenlineare Keramik-Blockfilter garontieren einen
guten Frequenzdurchlofl. Diese Filter sind besonders gut

Metzschaliar

Spitzenwert-Anzeige

Kopfh&rer-Buchse

Laulsiork peinsieller

Lautsprecher-Wahlschalter

n ihrer Gruppenloufzeitcharakieristik und ihrer scharfen
Randselektivitdt. Ein Koinzidenzdemodulator ermoglicht
eine verzerrungsfreie Wiedergobe der UKW-Signale
[kleiner Klirrfaktor).

Das speziell ausgewdhite P.L.L. MPX IC garantiert
gleichbleibenden, sehr niedrigen Elirrfokior und einen
groBen Fremdsponnungsobstand. Ein oufwendiges LC-
Hahenfilter dient zur Unterdrickung unerwinschler
Haochfrequenzonteile

Um Netzspannungsschwankungen ouszugleichen besitzt
dar R-1050 eine Spannungsstabilisierung

AM-Teil

Um einen méglichst guten Mittelwellenempfang zu er-
reichen, wurden die neuesten technischen Erkenninisse
ausgewertet und angewandt. Hohe Empfindlichkeit kenn-
reichnet diese exclusive Schaltung. Andere Besonderhe:-
ten sind die starke Schwundregelung (AGC-Schaltung),
Keramikfilter fir eine gute Selektivitat und nicht zuletzl
die varzerrungsfreie Detektorschaltung.

* Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby
Laborotories, Inc

Ausgangsleistung DIN

Ausgangsleistung IHF

Intermodulationsfaktor

Frequenzhereich
Eingangsempfindlichkeit
Phonoibersteverungsspannung
Fremdspannungsabstand

Grundrauschen
Dampfungsfaktor
Klangeinstellung

Filter

Ubersprechddmpfung bei 1 kHz
Spitzenwerlanzeige
Andere Besonderheilen

UKW-Teil:

Typische Empfindlichkeit
des Hochfrequenzeingangs
Empfindlichkeit fir 46 dB
ouschaobstand (50 us)

(IEEE/IHF-5tandard)

2 x 90 Watt 4 Ohm

2 x 85 Wott 8 Ohm

Mehr als 55 W Sinus pro Kanal, beide Kandle
ausgestevert, 8 Ohm, im Bereich 20, . . 20.000 Hz
bai nicht mehr als 0,05 % Klirrfoklor

70 W Sinus pro Kanal ean 4 Ohm

micht mehr als 0,05 %% bei Vollast

jan 8 Ohm, beide Kandle, 60 Hz : 7 kHz = 4 : 1)
10 Hz ... 50 kHz (innerholb —1 dB]

Phono 2.5 m¥Y, AUX, MON, 150 mV

nicht weniger als 150 mV¥ (1 kHz]

mehr als é6 dB (Phono)

mehr als Bé dB (AUX, MON)|

nicht mehr als 0,7 mVY

= 60 (8 Ohm)

Bafli . +10 dB bei 100 Hz

Héhen: +10 dB bei 10 kHz

Rauschfilter 7 kHz (6 dB/Oct.

Rumpelfilter 70 Hz (6 dB/Oct.

65 dB (AUX, Monitor]

0, —6, =9, =12, =15, =18 dB

Wahlschalter fiir die Empfindlichkeit des Peak
Indicators (0 dB, —12 dB), Tonbandiberspielen
Tonband-Monitor, Lautsprecherwahlischalter etc

Slerco Maonao

18,2 dBf (2,3 uV)* 10,3 dBFf (0.7 &V)*

37.4 dBf (40 uV) 14,1 dBF (2.8 uV)

Signalrauschabstond bei 65 dBf 70 dB 74 dB
Einsatzpunkt der Stummabstimmung B8 dBf (1.5 uV) 8.8 dBf (1.5 V)
Frequenzbereich 30 Hz ... 15 kHz + 0,5, —1.5d8 +02, -15dB
Klirrfaktor bei 45 dBf 100 Hz 0,2 % 0.1 %

1 kHz 0,2 % 0.1 %%

6 kHz 0.4 %s 0.3 %
Intermodulationsfaktor 0,2 % 0.1 %
Gleichwellenunterdrickung bei

65 dBf —_— 13 cB

ZF-Unterdriickung — 85 dB
Spiegelfrequenzunterdriickung - B0 dB
AM-Unterdrickung — 52 dB
Stereo-Kanaltrennung 100 Hx 45 dB ==

1 kHz 45 dB —_ -

10 kHz 40 dB
Pilottonunterdrickung &0 dB —
Hilfstragerunterdrickung &0 dB —_—
Storfestigkeitsverhaltnis 90 dB
Mittelwellen-Teil:
Typische Hochfrequenz-Eingongsempfindlichkeit
bei 1.000 kHz, 400 Hz, 30 */s Modulation Ext. Ant. 154V
Signalrauschabstand bei 1 MHz, 10 mV, 400 Hz,
30 *s Mod. 52 dB
Klirrfaktor bei 1 MHz, 10 mV, 400 Hz, 30 */: Mod. 05%
Spiegelfrequenzunterdrickung bei 1 MHz 75 dB
ZF-Unterdriickung bei 1 MHz 80 dB

Stromaufnohme

Abmessungen

Gewicht

270 W (Nennleistung
an 8 Ohm)

490 x 355 x 180 mm
13.5 kg

*| Diese beiden Werle beziehen sich ouf den 75 Ohm Antenneneingong. Alle onderen Werte beziehen sich auf den 300 Ohm Antenneneingang.
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